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便携式交流充电桩测试计量分析仪-PEV7001

便携式交流充电桩测试计量综合仪PEV7001，具有互操作性测试以及计量检定功能测试。具有精度⾼、体积⼩、

重量轻，便于携带等特点，可满⾜实验室及现场等多种场合计量检测与性能测试。分析仪具有计量模块，满⾜

《JJG� 1148-2022� 电动汽⻋交流充电桩》计量检定规程，可检定电压误差、电流误差、功率误差、⼯作误差、⽰值

误差、付费⾦额误差、时钟⽰值误差。内置软件功能模块，可实现《GB/T�34657.1-2017� 电动汽⻋传导充电互操

作性测试规范第1部分供电设备》测试项⽬。带有2个63A标准充电枪插座，引脚定义满⾜GB/T� 20234.2-2015中

规定要求。

产品特点

计量时负载允许连接实⻋或任何模拟负载
具有检测环境温度功能，根据实际⼯作场景温度，计算温度带来的误差，判定计量结果
具有GPS对时功能，可对充电机进⾏北京时间对时误差测试
具有充电时序测试接⼝，可接⼊急停开关动作等桩端信号满⾜互操性测试规范
具有16路时序同步量测功能，可满⾜互操性测试相关时序测试，如T1，T1’，�T2，T2’，�T3，T3’，T3’’，T2-T2’
时间等
内置⻋辆端R2电阻，R3电阻仿真等效电阻模拟功能，R2电阻调节范围500Ω〜4000Ω，电阻值在线连续可调，
R3等效电阻标称值1400Ω〜8000Ω，电阻值在线连续可调
具有对交流充电桩电压、电流、CP信号量测功能
内建标准国标测试项⽬，组建程序⾃动测试及报表⽣成，⽅便国标项的变更升级
分析仪具有测试报告⽣成模板功能，依据客⼾的排版格式⽣成测试报告格式，报告的格式可为TXT、EXECL、
XLC，WORD
测试报告⽀持多种数据导出⽅式：U盘导出、电脑上位机导出
分析仪软件平台的测试模块输⼊输出标准数据结构化，解析调⽤⽅便
分析仪具有10⼨⾼清液晶触摸屏，⽅便⽤⼾触摸操作



项⽬编号 项⽬名称 对应章节 PEV7001

连接确认测试�

充电准备就绪测试�

启动和充电阶段测试

正常充电结束测试�

充电连接控制时序测试

CC断线测试�

CP断线测试�

CP接地测试�

保护接地导体连续性丢失测试�

输出过流测试*�

断开开关S2测试�

CP回路电压限值测试

A1.1001/I1.1001�

A1.3001/I1.3001�

A1.4001/I1.4001�

A1.5001/I1.5001�

A1.6001/I1.6001�

A1.3501/I1.3501�

A1.3502/I1.3502�

A1.4501/I1.4501

A1.4502/I1.4502�

A1.4503/I1.4503�

A1.4504/I1.4504�

A1.6002/I1.6002

6.4.2.1�

6.4.2.2�

6.4.2.3�

6.4.2.4�

6.4.3�

6.4.4.2�

6.4.4.2�

6.4.4.3�

6.4.4.4�

6.4.4.5�

6.4.4.6�

6.4.5.1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

测试项⽬

⻋辆接⼝模拟
测试项⽬序号

1、充电桩类型

3、充电桩电流规格

1、开关�S2�状态模拟

3、⻋辆接⼝�PE�针状态

5、控制导引电路�R2�电阻模拟

1、A�相充电电压

3、B�相充电电压

5、C�相充电电压

7、CP�信号⾼值

9、CP�信号频率

11、充电状态

2、充电桩连接⽅式

2、⻋辆接⼝�CP�针状态模拟

4、控制导引电路�R3�电阻模拟

2、A�相充电电流

4、B�相充电电流

6、C�相充电电流

8、CP�信号低值

10、CP�信号占空

1

2

3

充电桩参数测量

⻋辆接⼝模拟

充电参数测量

可以满⾜《GB/T�34657.1-2017�电动汽⻋传导充电互操作性测试规范�第1部分�供电设备》国标规定的所有测试项⽬，具体如下表：

*测试项⽬需要配备外置负载模块PACR-380/220-27/10⾃动控制

交流充电桩计量

满⾜《GB/T�34658-2017�电动汽⻋⾮⻋载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议⼀致性测试》国标规定的所有测试项⽬；满⾜
《JJG�1148-2022�电动汽⻋⾮⻋载充电机》计量检定规程，具体如下表：�

检定项⽬ 后续检定 使⽤中检定

外观检查�

绝缘电阻试验*

⼯作误差�

⽰值误差�

付费⾦额误差�

时钟⽰值误差

�+

�+

�+

�+

�+

�+

*绝缘电阻测试需要另外配置⾼压设备，测试数据通过⼿动输⼊

⾸次检定

�+

�+

�+

�+

�+

�+

�+

�-

�-

�+

�+

�-

成为检测设备⾏业领跑者

领跑⾏业�诠释价值�/�02

互操作性规范测试

产品应⽤

应⽤于新安装、维修后、升级改型后的交流充电桩的互操作性功能验证、充电时序⼯况检测和计量检定功能。
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⻋辆插座

国标

便携式单机

有

可以

GB/T�20234.2-2015电动汽⻋传导充电⽤连接装置第2部分：交流充电接⼝

三相63A/1个

GB/T�20234.2-2015电动汽⻋传导充电⽤连接装置第2部分：交流充电接⼝

三相63A/1个

300V

300V

±0.1%+0.1%F.S.

0.01%F.S.

75A

75A

±0.1%+0.1%F.S.

0.01%F.S.

-15V~+15V

±15mV

7.5mV

±0.1ms(T�≤�1000ms)���±1ms(1000ms<T)

0.1us

16

0.1s-300s

±1ms（≤1000ms）；±（0.1%±10ms）（＞1000ms）

100us

电压、电流、CP�VDC、CP�PWM、ACON、CC�SYNC、EPO、S2OPEN、S2CLOSE

500-4000Ω

1Ω

1400-8000Ω

1Ω

PEV7001机型

规格参数

系统参数

标准⽀持

结构类型

内置电脑

是否可以选配计量

标准

规格

标准

规格

量程

范围

准确度

分辨率

电流量程

范围

准确度

分辨率

�测量范围���

测量准确度

测量分辨率

准确度

分辨率

通道

范围

精度

分辨率

时序点

范围

分辨率

范围

分辨率

负载端⼦

交流电压

交流电流

CP信号

时序量测

R2电阻

输⼊电压范围

最⼤功耗

RS232

USB

LAN

WIFI

显⽰

⼯作温度

⼯作湿度

存储温度

预热时间

尺⼨

重量

电源

外设接⼝

⼈机交互

环境温度

尺⼨重量

技术参数

R3电阻

85-264Vac�@47-63Hz

60VA

2

1

1

1

10⼨触摸屏

-20℃〜55℃

≤95%�不结露

−40℃〜70℃

5�min

613*488*266mm

25kg

选型信息

产品型号            电压 电流 充电接口

PEV7001 380V 63A 国标交流
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