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交流电源-AS4000A

AS4000A是⼀款⾼稳定性的可编程交流电源，该系列电源采⽤数字化技术，控制精确⾼，可以输出纯净、谐波成

份⼩的正弦交流波形。本款电源的电压输出范围30-320V，频率可调节，同时配备单、三相切换和相位控制功能。

适⽤于交流输⼊的电⼦类产品测试输⼊源。全⾯的保护机制让使⽤更加安全。配备RS232通讯接⼝，可选配

GPIB,�LAN等通讯接⼝，让本产品可整合⽤于各种测试系统。

产品特点

功率范围：5kVA-30kVA

⽀持单相最⼤10kVA输出

输出相电压范围：30-320V

输出频率：40-70HZ

输出相位模式：单相和三相

⾼精度测量功能

采⽤PWM技术，产品体积更⼩，重量更轻

输⼊线路使⽤功率因数修正设计，提升PF值超0.98，符合IEC规定

输出状态下调节电压及频率

测量功能：电压，电流，频率，有功功率

在线监测功能：输出状态下监控IGBT温度，变压器温度，⻛机转速，输⼊电压等参数

掉电记忆功能

⻛机转速根据温度⾃动调整，降低噪⾳

输出提供TTL信号，适合系统集成使⽤

配备RS232通讯接⼝，可选配GPIB,�LAN通讯接⼝
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选购信息

技术参数

电流 功率产品型号 电压

AS4005A

AS4010A

AS4015A

AS4020A

AS4030A

30-320V

30-320V

30-320V

30-320V

30-320V

22.5A(1φ)

45A(1φ)/45A(3φ)

45A(1φ)/68A(3φ)

45A(1φ)/84A(3φ)

45A(1φ)/135A(3φ)

5kVA

10kVA

15kVA

20kVA

30kVA

AS4010A产品型号 AS4005A

输出相位

功率

电压范围

电压分辨率

电压精度

电压失真度

输⼊调整率

负载调整率

有效值（三相）

有效值（单相）

范围

分辨率

精度

电压范围

频率范围

范围

分辨率

精度（rms）

分辨率

精度

范围

分辨率

精度

效率

操作温度

存放温度

尺⼨(mm)

重量

单相

5kVA

30-320V

0.1V

0.2%+0.2%F.S.

THD＜1%（线性负载）

≤0.1%

0.20%

/

22.5A

40〜70Hz

0.01Hz

0.05%

260〜485V，3φ

45〜65Hz

30~320V

35mV

0.1%+0.1%F.S.

3.5mA

0.1%+0.1%F.S.

40-70Hz

0.01Hz

0.01%+2�count

90%

0〜40�℃

-40〜+85�℃

427*221.5*615mm

48kg

单相/三相

15kVA

30-320V

0.1V

0.2%+0.2%F.S.

THD＜1%（线性负载）

≤0.1%

0.20%

45A

45A

40〜70Hz

0.01Hz

0.05%

260〜485V，3φ

45〜65Hz

30~320V

35mV

0.1%+0.1%F.S.

3.5mA

0.1%+0.1%F.S.

40-70Hz

0.01Hz

0.01%+2�count

90%

0〜40�℃

-40〜+85�℃

427*221.5*615mm

48kg

单相/三相

20kVA

30-320V

0.1V

0.2%+0.2%F.S.

THD＜1%（线性负载）

≤0.1%

0.20%

68A

45A

40〜70Hz

0.01Hz

0.05%

260〜485V，3φ

45〜65Hz

30~320V

35mV

0.1%+0.1%F.S.

3.5mA

0.1%+0.1%F.S.

40-70kHz

0.01Hz

0.01%+2�count

90%

0〜40�℃

-40〜+85�℃

427*221.5*615mm

48�kg

单相/三相

20kVA

30-320V

0.1V

0.2%+0.2%F.S.

THD＜1%（线性负载）

≤0.1%

0.20%

84A

45A

40〜70Hz

0.01Hz

0.05%

260〜485V，3φ

45〜65Hz

30~320V

35mV

0.1%+0.1%F.S.

5mA

0.1%+0.1%F.S.

40-70kHz

0.01Hz

0.01%+2�count

90%

0〜40�℃

-40〜+85�℃

427*221.5*615mm

48�kg

单相/三相

30kVA

30-320V

0.1V

0.2%+0.2%F.S.

THD＜1%（线性负载）

≤0.1%

0.20%

135A

45A

40〜70Hz

0.01Hz

0.05%

260〜485V，3φ

45〜65Hz

30~350V

35mV

0.1%+0.1%F.S.

5mA

0.1%+0.1%F.S.

40~70HZ

0.01Hz

0.01%+2�count

90%

0〜40�℃

-40〜+85�℃

427*221.5*615mm

48�kg

AS4015A AS4020A AS4030A

电流

频率

输⼊规格

量测

电压

电流

通⽤参数

频率
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