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可编程节能回馈式负载�-�LCE85系列
可编程节能回馈式负载LCE85系列，集直流源、负载、BMS模拟三种功能于⼀体，内置⾼效双向电源模块以

及多协议BMS模拟模块，⽀持⼯作模式及通道功率动态切换，具有⼤功率、性能好、⽤途⼴等特点。⼯作于

BMS模拟和负载模式时，可将测试过程中的电能回馈电⽹，使电能得到循环利⽤，达到⾼效节能的⽬的。

LCE85系列⽀持国标、欧标、美标、⽇标、NACS、ChaoJi等国内外直流充电桩的主流协议标准，可模拟

2011、2015、2023、2015+、团体标准、CFC电流匹配等充电协议，可满⾜⼀体式充电桩、分体式超充

桩、多枪重卡充电桩的研发调试、⽣产检验、⽼化测试等需求。

本产品可⼴泛应⽤于充电桩、电⼒、光伏、通信等⾏业，能有效帮助企业降低测试环节的电能成本，实现降

本增效的⽬标。

产品特点

本系列产品功率柜体额定电压1500V，电流最⼤可达1200A

本系列产品功率柜体最⼤⽀持功率1200kW，功率柜采⽤模块化设计，⽅便扩展功率

本系列产品每个通道可设置不同的⼯作模式，来满⾜直流充电桩的不同应⽤场景测试要求，�Load模式，

DCS模式，BMS模式，双枪同充模式

Load模式专为针对分体式柔性充电桩的主体功率测试

DCS模式可满⾜光储充应⽤中的DD模式的充电桩输⼊功能测试

BMS模式⽤于连接充电桩不同的协议标准的终端输出测试和通信测试

双枪同充模式⽤于模拟⼤巴⻋等双枪充电，满⾜双枪桩同充模式测试

功率模块的双向功能，可满⾜对⻋辆放电，充电桩回馈电⽹的V2G功能测试场景

本系列产品最⼤可选配20个BMS通道输出，即最⼤⽀持10个BMS选配终端
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产品应⽤

产品特点（接上⻚）

每个BMS通道可⽀持标准：国标GBT2011&�GBT2015、⽇标CHAdeMO�V1.2&V2.0、美标CCS1直流、欧标

CCS2直流、ChaoJi，NACS等标准

BMS功能模块每个通道均具有对直流充电桩电压、电流、辅助电源电压（GB）、CC1、CC2、CP电压等实时

量测功能

BMS功能模块每个通道都具有故障模拟功能，可模拟绝缘故障，过压故障，接⼝断开故障等

本系列产品可选配柔性功率分配模块，功率分配分辨率为，分配策略先到先得，⽀持BMS充电时动态分配

功率，真实还原充电堆多终端柔性充电场景

具有⾼清液晶触摸屏，⽅便⽤⼾触摸操作

⾼转换回馈效率，最⼤回馈效率94%以上

完善的保护功能：�过⽋压，�过⽋频，�⻛扇故障，�过温，�过载等

多种通讯⽅式可选，⽀持�LAN,�RS232�等选配通讯接⼝
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选购信息

LCE85全系为客⼾定制⽅案，可根据客⼾需求制定功率、通道数量以及BMS⽀持类型。

产品型号

LCE85XXX-1000-XXXX
LCE85XXX-1500-XXXX

100�~1000V

100�~1500V
60�~�1200kW

60�~�1200kW

1�~�20

1�~�20
国标，欧标，美标，⽇标，NACS

国标，欧标，美标，⽇标，NACS

电压����� 功率������� d$d]数量����� BMS⽀持类型

产品应⽤（接上⻚）



技术参数
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LCE85XXX-1500-XXXX机型 LCE85XXX-1000-XXXX

电压范围

电流范围

（视模块型号/数量⽽定）

功率范围

电压精度

电流精度

纹波

⼯作模式

电流精度

电压精度

电⽹电压范围

电⽹频率范围

功率因数

回馈效率

�� �� �����a������ �� �� �9

�� �� �N�: 模块： �����a������ �� �$（单个）

60�~�1200kW

�� �� �����a������ �� �� �9

�� �� �. �: 模块:�������a������ �� �$��单个)

�� �����a������ �� �� �N�:直流特性

0.5%+0�.5%F.S.

0.5%+0�.5%F.S.

≤1%F.S.

CC/CV

0.5%+0�.5%F.S.

0.5%+0�.5%F.S.

380V±20%

50±5Hz

≥0�.99

≤94%

⼯频隔离

国标，欧标，美标，⽇标，ChaoJi（每通道最多⽀持3种，由客⼾定制）

负载模拟

负载输出(能量回馈)

隔离

�%�0�6模拟器(选配)

保护

通讯

保护

⽤⼾界⾯

机柜(宽*⾼*深)

重量

环境安全

协议标准

电池电压范围

电池电压精度

互操作性测试

协议—致性测试

输⼊

输出

RS-232

LAN（10/100M⾃适应）

输⼊

输出

触摸屏

机柜尺⼨(�mm)

kg

防护等级

冷却⽅式

环境温度

相对湿度

0�~�1500V

0.2%F.�S.

符合�GB/T�34657.�1-2017标准

符合GB/T�34658-2017标准

过⽋压/过⽋频率/过流

过压/过流/短路保护

《GB/T�18487�.1-2015�电动汽⻋传导充电系统�第—部分：通⽤要求》、
《GB/T�27930-2015�电动汽⻋⾮⻋载传导式充电机与电池管理系统之间的
通信协议》、�《GB/T�27930-2023�⾮⻋载传导式充电机与电动汽⻋之间的
数字通信协议》
《GB/T�27930�.2-2024⾮⻋载传导式充电机与电动汽⻋之间的数字通信协
议�第2部分:⽤于GB/T20234�.3的通信协议�》（2015+）
《T∕GAEPA�002-2023�电动汽⻋超级充电设备与⻋辆之间的数字通讯协议》
（团体标准）�《CFC电流匹配协议》（多枪快充协议）
充电通讯满⾜ISO15118及DIN70121标准�
电⼒传输满⾜IEC61851标准

BMS功能

标配

选配

标配

选配

过⽋压/过⽋频率/过流

过压/过流/短路等保护

7英⼨彩⾊触摸屏（主柜与终端柜分别配置，可独⽴操作）

主控柜：700�*�1860�*�1200、PDU柜：800�*�1860�*�1200

终端柜：600�*�1860�*700

（视选配规格⽽定）

IP20

强制⻛冷

0℃�〜40℃

0〜95%（⽆冷凝）
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