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微逆层板式环温⽼化测试系统-BTS510

功能特点

多层多⼯位定制产品⼯作⾯，⼈⼒⼯学设计

独⽴库体独⽴环温控制，温度均匀度±3℃

库体温度变化率⾼最⼤4℃/min

独⽴产品独⽴通讯接⼝，可以真实⼯况模拟

独⽴电压电流采样，独⽴动态显⽰

完善EHS安全功能设计漏电、过载、开⻔保护

分区不良告警，分区断⽔断电

微逆层板式环温⽼化测试系统BTS510集成低压直流电源模块，并⽹变压器等⽼化模块，配置独⽴通讯功能模

块，⽀持⼀对⼀通讯控制，真实还原实际⼯作场景⽼化。⽀持环境温度等参数客⼾⾃定义，满⾜不同⽤⼾⽼化需

求，覆盖范围⼴。⽼化系统⽀持数据⼀对⼀读取和保存，标准化MES功能对接模块，数据可溯源。应⽤于电源产

品研发耐久、⽣产⽼化测试。

开机设备⾃检，⽅便故障维修

⽀持⽼化⼯况环温，⽔温，负载条件等动态曲线编辑

⽀持⽼化过程中反复开关机冲击实验

⽼化⼯况实时曲线显⽰动态刷新

位置码产品码⼀⼀对应数据可追溯

多级权限功能设计，⽅便⽤⼾管理



成为检测设备⾏业领跑者
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系统架构

微型逆变器

电⽹

并⽹变压器110V、220V

⼯业电脑 通讯板卡

双向交流电源模块

环温库体

选型信息

项次 内容 配置内容 说明

1

2

3

4

5

BTS510，MES功能，⾃动线对接功能

DS9400A/E系列

CAN通讯模块，�RS485通讯模块

常温-85℃

⽼化系统控制柜，24位层板产品柜

光伏储能逆变器⽼化测试系统

双向直流电源模块

通讯模块

环境温度功能模块

结构部分
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