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电池包放电仪-PXD1009

电池包放电仪PXD1009，⽤于新能源汽⻋电池放电功能。� 设备采⽤先进电⼒电⼦技术开发DC/DC变换器+电阻

箱作为放电模块，具有控制精度⾼、放电电压范围宽、放电电流曲线连续可调的特点。采⽤智能系统强⼤的数据

管理功能及丰富的⽹络接⼝，⾃动记录、存储和传输监测数据。� 针对动⼒电池包运输场景要求，提供对动⼒电池

包快速放电功能。

产品特点

产品应⽤

产品⼴泛应⽤于新能源汽⻋及电池售后领域。

采⽤10⼨多点触摸操作屏，⽅便灵活操作设备
采⽤安卓操作系统，⼤幅度提升产品适配性
⾼功率放电提⾼电池包运输前准备⼯作效率
采⽤引导式软件，降低产品学习成本
⽀持远程升级和数据传输
智能测试电池包诊断和维护
灵活⽀持各种BMS对接
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机型

设备电源输⼊

放电电压范围

放电电压精度

放电电流范围

放电电流精度

放电最⼤输出功率

系统语⾔

BMS通讯接⼝

耐压强度

绝缘电阻

尺⼨

PXD1009

AC�100-240V，45~65Hz，10Amax

200-1000V

±0.1%F.S

1-90A

±0.5%F.S

40kW

中/英⽂

Can/CanFD

DC侧:漏电流≤10mA�@�4200VDC，AC侧:漏电流≤10mA@2800VDC

DC侧:≥10MΩ@1000VDC，AC侧:≥10MΩ@500VDC

L600*W500*H970�mm，±20mm

技术参数

选型信息

产品型号

PXD1009

电压

200-1000V

电流

90A.Max

功率

40kW.Max�
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