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可编程双向直流电源-FLH系列

FLH系列可编程双向直流电源，可以把输⼊的直流电能实时反馈到电⽹上，也可以从电⽹获取能量给电池充电。

具有⾼转换效率、宽电压输⼊范围、⽅便维护等特点。同时具备完善的保护功能，如交流过⽋压、过⽋频、反序、

输出过载、直流过⽋压等，满⾜电池的充放电要求。

产品特点

产品应⽤

产品应⽤于新能源汽⻋的OBC、DC-DC模块，汽⻋电⼦设备等测试领域。

产品应⽤于光伏储能的并⽹逆变器、储能变流器等测试领域。

宽电压范围：100-1500V

宽电流范围：0-130A

简易并联，扩⼤功率的同时保持性能

⾼效、环保的能量回馈，有效的减少电费和制冷成本

多种保护功能：过温、交流过⽋压、交流过⽋频、交流反序、⻛扇故障、继电器故障、直流过流过压。
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选购信息

技术参数

产品型号

FLH30KA-1500-130

电压

100V~1500V

电流

130A

功率

30kW

机型

额定功率

FLH30KA-1500-130

50Hz，范围±5Hz

≤3%

过温、交流过⽋压、交流过⽋频、交流反序、紧急停机、⻛扇故障、继电器故障、直流过流过压;

94%

⾮隔离

强制⻛冷

≤75dB

CAN

0~45℃

IP�20

518mm*667mm*180mm

38.2kG±2kg

系统参数

保护

最⼤效率

隔离⽅式

冷却⽅式

噪声

通信接⼝

⼯作温度

防护等级

尺⼨（⻓*深*⾼）

重量

基本参数

30kW

电压范围

电流范围

电压量测精度

电流量测精度

直流侧参数

100V-1500V

130A

交流侧参数

交流并⽹电压

交流并⽹频率

输出THDi

380V±20%

0.2%+0.1%@F.S.

0.2%+0.2%@F.S.

交流侧接线 三相四线制(不含变压器)
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