
产品特点

宽电压输⼊范围

各通道相互隔离

各通道可独⽴控制

⽀持CC/CV/CP⼯作模式

⽀持RS485通讯⽅式

效率最⾼达92%

过⽋压/过⽋频率/过温/过压/过流/短路保护

插拔式设计，更换⽅便

产品应⽤

本系列产品适合⽤于通信电源⽼化、⻋载充电器⽼化、电池包放电测试、光伏储能、⼯业元器件信赖性测试等。
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可编程直流回馈负载-FL94000系列

FL94000系列可编程直流回馈负载，它具有4个完全隔离的DC输⼊通道，单台机就能实现⾼达320A放电，能源回

收效率最⾼可达92%，既能模拟各种负载特性，⼜能将被测电源的输出电能⽆污染地回馈⾄本地电⽹循环利⽤，

可⼤幅度降低室内环境温度，减少降低环境温度的⼤量⽤电，也为使⽤者节省了功率转换的⽤电成本，符合节能

环保的需求。



成为检测设备⾏业领跑者

选购信息

技术参数

机型

电压范围

电流范围

功率

负载

3V-60V

0.5A-60A

3kW(750W*4CH)

0.5%+0.5%@F.S.

0.5%+1%@F.S.

6A/s

220Vac±15%

45H z- 65Hz

≤92%

⾼频

RS-485

电流精度

电压精度

电流斜率

电⽹电压范围

电⽹频率范围

效率

隔离

外部通讯

直流特性

⼯作模式

AC过⽋压、AC过⽋频、

AC过流、过温、⻛扇异常等、DC过⽋压保护、DC过流保护、过温保护等

504mm*231.5mm*80mm

IP20（单模块）

强制⻛冷

≤60dB

0℃〜50℃

0〜95%（⽆冷凝）

8.5±0 .5

保护

机箱尺⼨（⻓×宽×⾼)

重量（kg）

环境安全

防护等级

冷却⽅式

噪⾳

环境温度

相对湿度

3V-80V

0.5A-80A

4kW(1000W*4CH)

FL94003-60-60-4

FL94004-60-80-4

FL94004-80-80-4

3V~60V

3V~60V

3V~80V

0.5A~60A

0.5A~80A

0.5A~80A

3kW(750W*4CH)

4kW(1000W*4CH)

4kW(1000W*4CH)

产品型号 电流 功率电压

3V-60V

0.5A-80A

4kW(1000W*4CH)
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FL94004-60-80-4 FL94004-80-80-4FL94003-60-60-4

CC/CP/CV CC/CP/CVCC/CP/CV
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